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 Talud (1:5)

 Stroomrichting

 Perceelsgrens

 Basalton

 Duiker

 Onderhoudspad

 Inundatielijn

 Noodoverlaat

 Bestaand fietspad

 Fietspad- & berm-

 verlaging nodig

 Gasleiding

 Perceeltoerit huidig

 Betronbruggetje

 > 0,2 m afgraving
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Noodoverlaat op 15cm 
onder kruinhoogte en 

10 m breed.

Hoogte 
instroom duiker 

122,8 m + NAP

Verhoogde 
bushalte

125.5 m NAP

Talud 1:5

Talud 1:5
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Talud 1:5
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122.5 m NAP

T10: 262 kuub

T25: 536 kuub

T100: 1103 kuub

T10: 1797 kuub

T25: 3655 kuub

T100: 6975 kuub

Wegdek verhogen om al het water het 

eerste compartiment in te sturen.

Inschatting berging achter gronddammen: 

- Bovenstrooms met noodoverlaat op 125,35 m NAP:  ca. 4500 m3

- Midden met noodoverlaat op 123,65 m NAP: ca. 2000 m3

- Benendenstrooms met noodoverlaat op 122,35 m NAP: ca. 1050 m3

Noodoverlaat 0,15 x 10m. Kruinbreedte 3.5m

40 meter20100

Verlagen tot 126.4 NAP


