
Knop 3

Nieuwe bu�er met leegloop 
op Rijkswaterstaat bu�er

SB6-02

Knop 3

Vergroten bestaande bu�er met 
minimaal 1.500m3

SB06-01

Knop 3

Bu�er vergroten/verbeteren

SB05-02

Knop 3

Bu�er vergroten met 
minimaal 600m3

SB07-06

Knop 3

Bu�er vergroten

SB04-02

Knop 3

Bu�er vergroten met 
minimaal 1.700m3

SB03-03

Knop 3

Bu�er vergroten met minimaal 1.800m3

SB01-05

Knop 3

Bu�er realiseren 
Minimaal 4.200m3

SB01-02

Knop 3

Vergroten bu�er met 
minimaal 1.000m3

SB01-07

Knop 3

Realiseren bu�er
Minimaal 5.200m3 

SB01-01

Knop 3

Duikers onder Heggerweg om 
afstroming richten het noorden 
mogelijk te maken
SB03-02

Knop 3

Aanleg 
graften/herinrichten terrein

SB07-07

Knop 3

Bu�er realiseren met 
minimaal 2.600m3

SB06-05

Knop 3

Verbeteren instroom op riolering

SB07-06

Knop 3

Bu�er realiseren met minimaal 
6.000m3

SB07-05

Knop 3

Instroom 
verbeteren

SB05-01

Knop 3

Noodoverloop verhogen 
en bu�er verbeteren

SB10-01

Knop 3

Duiker of leiding 
onder �etspad

SB07-01

Knop 3

Vergroten capaciteit 
duikers

SB08-01

Plaatsen keermuur

SB04-03Knop 3

Pro�el verbeteren

SB04-04Knop 3

Instroom vanuit weg naar 
bu�er verbeteren

SB01-04Knop 3

Wegwater richting 
bu�er geleiden

SB01-06Knop 3

Knop 3

Bestaande bu�er vergroten met minimaal 
Benedenstrooms wegwater - water uit 
leegstroom
SB01-03

Knop 3

Knop 3

Verbuizen 
Hoevervloedgraaf

SB07-08

Knop 3

Gebruik oude leem/kleigroeve 
voor bu�ering

SB06-04

Knop 3

Laaggelegen gebied verbeteren en 
inrichten als bu�er. Vergroten met 
minimaal 1.300m3
SB05-03

Knop 3

Aanleggen bu�er op voormalig 
sportterrein 

SB03-01

Knop 3

Regenwaterleiding / ontkluizing t.b.v. 
beekwater en afkoppelen wegvak

SB08-01

Knop 3

Aanleggen nieuwe leiding voor Hobbelraderbeek 
en deze aansluiten op nieuwe 
regenwaterleiding/ontkluizing

SB07-07

Verbeteren
drempel

Knop 2 SB07-04

Afkoppelen van straten en daken. 
Regenwaterleiding richting nieuwe 
bu�er ten noordoosten

Knop 2 SB06-03

Verbeteren
pompsysteem tunnel

Knop 2 SB10-02

Drempel bij 
vluchtdeur verhogen

Knop 2 SB08-02

Plaatsen instroomroosters met 
leiding richting beek achter 
woningen

Knop 2 SB04-01

Aanleggen regenwaterleiding 
voor afvoer water

Knop 2 SB06-06

Omleiden beek

Knop 2 SB04-05

Bu�er loskoppelen van 
gemengd stelsel

Knop 2 SB04-06

Bu�er loskoppelen van 
gemengd stelsel

Knop 2 SB01-09

Afkoppelen 
Grindakker

Knop 2 SB06-07

Drain of in�ltratieleiding
aansluiten op regenwaterleiding

Knop 2 SB07-03

Verkeer plateaus 
verlagen

Knop 2 SB07-09

Bu�er loskoppelen van 
gemengd stelsel

Knop 2 SB01-10

Watergang aanleggen richting bu�er en 
voorzien van geleidemuur/drempel om 
water van woningen af te houden

Knop 2 SB01-08

Aanleg ribbels/graften

Knop 2 SB03-04

SB03-05

2 22-10-2024 RVSP -+C0RVSP+- CMA -+R0CMA+- JSCHA -+L0JSCHA+-

1 11-09-2024 RVSP -+C0RVSP+- CMA -+R0CMA+- PVZ -+L0PVZ+-

Versie Datum Omschrijving Opsteller Par. Verificatie Par. Validatie Par.
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Potentiële maatregelenkaart Spaubeek

Verkenning Beek

15000 300 600 900 1200 3000m1800 2100 2400 2700

Knop 1  

Landelijk / buitengebied

		
	

Afkoppelgebied
	

	

Knelpunten
	

	

Knop 2

Stedelijk / bebouwd gebied
  

Knop 3

Watersysteem / beken en dalen
  

Algemene kansen
  

		
	

Verklaring

Potentiële maatregelen

Knop 5

Ruimtelijke ordening

		
	

Knop 6

Internationale afstemming

		

Knop 4

Schade aan eigen woning beperken

		

Aanleggen waterberging	

	

Vergroten afvoercapaciteit
	

Aanpassen beekprofiel
	

Pastorijenweg 
(voorrangsmaatregel) Bu�er 
aanleggen minimaal 1.500m3


