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1.    Wat is uw eerste reactie op het ontwerp?

2.   Wat zijn uw ideeën over de aankleding van de buffer?

3.   Wat vindt u belangrijk om mee te geven aan waterschap en gemeente?
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Inwoners

19.00   Opening (Sabine/Josette) 

19.05   Achtergrond/aanleiding (Ellen) 

         -   Gezamenlijke aanpak 

         -   Tijdlijn

         -   Hydrologische situatie

19.20   Ontwerp Hagendoornweg (Interactief)

         -   Toelichting ontwerp (Bart)

         -   Discussie aan de hand van vragen

19.45   Afsluiting (Jaenette) 

Doel vandaag

Ideeën ophalen uit omgeving over buffer Hagendoornweg (Oirsbeek)

Regenwaterbuffer Hulterweg

Ondergrondse berging

Schotten / Zandzakken
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A

B

Uitgangspunten:

-    Hydrologische berekeningen met klimaat uit 2050;

-    Regenbui die eens in 25 jaar voorkomt.
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Wat is het effect van de buffer op de

bodemvocht en heeft het effect op de

omliggende huizen: Antwoord

vanwege 24 uur leegloop eis zal nooit

langer dan 24 uur water in de buffer

staan. De loss grond is niet goed

doorlatend. Dit betekend dat infiltratie

wel plaatsvind maar niet met grote

volumes. Als het een effect heeft is dit

zeer beperkt en zeer lokaal tot enkele

meters rondom de buffer . Het geeft

geen gevolgen voor de huizen rondom

de Beukenberg. 

De heg gaat weg bij de

drempel. Er wordt hard

gereden. Nu sneuvelen

hier veel bumpers

vanwege de hoogte (dit

dwingt om af te remmen).

De heg heeft een

afremmende functie. 

Waarom loop het

gebufferd water weer

via de riolering weg?

Dat is niet duurzaam

toch?  Dit is vanwege de

24 leegloop eis en de

slechte doorlatende

loss grond.

Kruispunt wordt

hard gereden.

Haag weg = geen

goede zaak. Zorg

over veiligheid.

Waarom geen

ondergrondse berging?

ondergrondse berging

vraagt veel onderhoud, zijn

duur en vaak in landelijk

gebied minder efficiënt.

Daarom hebben we

voldoende volume met dit

ontwerp gecreëerd. 

Voor de

verkeersveilig is het

wellicht goed om

meer drempels aan

zuidkant Beukenberg

te leggen in de

straat 

Wandelaars,

weinig ruimte

Veel wandelaars die

trapje op of af gaan

bij het kruispunt.

Weinig overzicht in

de huidige situatie.

Is er een risico dat de

buffer overstroomt. Ja die

kans bestaat zeker bij

extreme situaties als de

buffer volledig vol zit. Dit

gebeurt via de

noodoverlaat Wanneer de

buffer overloop zal dit een

geleidelijke stroom zijn.

Hoeveel water

stroomt naar de

tuin van deze

huizen? Vormt dat

geen gevaar?

Werken met

innovatie bij

uitstroombuffer.

elektrisch

aansturen bv?

Lora systeem

watersysteem

Noodoverlaat

Kijk naar

innovaties 

Kijk hoe het

water in tijden

voor droogte

kan worden

hergebruikt.

Aansluiting

op riolering

geen goede

zaak.

Verkeers-

veiligheid is

belangrijk

aandachtspunt


