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BUFFER RESL 21
INHOUD 1.450M3
OPPERVLAKTE AANKOOP 4.613M2
OPPERVLAKTE VERKOOP   142m2

HW-lijn 94.50+

Bestaande buffer uitbreiden met extra
berging van 750m3.
Bestaande buffer handhaven en aansluiten
op nieuwe buffer.
Inlaatvoorziening handhaven.
Uitstroomvoorzxiening verwijderen.

Uitstroomvoorziening verplaatsen.

Bodem 93.50+

91.50+

Bodem 90.25+

94.50+

HW-lijn 91.25+

Uitstroomvoorziening;
stapelmuur met zetwerk op
bodem.

Overloopvoorziening;
bodemhoogte 91.25+ in
basaltblokken uitgevoerd,

Schapenpoort (5m1) t.p.v.
toegang perceel

Leegloopvoorziening;
spindelafsluiter ∅500mm in
stapelmuur.
Leeglooopleiding beton ∅500mm

Optimaliseren toestroom ploegen
tot aan de insteek van de
buffer.

Inrit huidige buffer gebruiken als
toegang buffer en perceel

Leegloopvoorziening;
spindelafsluiter ∅500mm in
stapelmuur.
Leeglooopleiding beton ∅500mm

Te verkopen grond, bestaande
beplanting rooien, perceel
ploegen en egaliseren

A

A

B

C

B

CBodem- en taludbescherming
aanbrengen.

Schapenpoort t.p.v. toegang
buffer en perceel

Schapengaas, 0.5m1
uit grens plaatsen

Onderhouds-/toegangspad (5m1)
in halfverharding uitvoeren.

Bestaande afrastering
verwijderen en
toegangspoort veplaatsen

Struweelbeplanting

P2

Dou
ven

der
weg

Opsluitband 100x200mm
aanbrengen in stampbeton

Hoogte kade 91.50+,
hoogte overlaat 91.25+

Hoogte bodem 90.25+

Stapelmuur met silexEigendomsgrens

HW-lijn 91.25+

85.00m+NAP

85.00m+NAP

85.00m+NAP

Hoogte bodem 90.25+

Bestaande bodemhoogte handhaven 93.50+

Hoogte bodem 90.25+

94.50+

93.05+
93.60+

91.10+
91.50+

88.10+
88.50+

88.00+

91.00+
91.25+

91.50+

90.60+

90.50+

91.00+

92.50+
93.00+ 93.65+

93.25+

94.50+

95.00+

93.50+

DOUVENDERWEG

DOUVENDERWEG

93.50+

HW-lijn 91.25+

HW-lijn 91.25+

HW-lijn 94.50+

Leegloopleiding beton ∅500mm
bob. 93.40+-91.15+, lengte 17 meter

Stapelmuur met silex en spindelafsluiter

Overlaat tussen compartimenten
buffer hoogte 94.50+

bob 93.40+

Bodem- en taludbescherming

93.50+

Profiel A-A buffer RESL21
Schaal 1:100

Profiel B-B buffer RESL21
Schaal 1:100

Profiel C-C buffer RESL21
Schaal 1:100

Eigendomsgrens

Schapengaas 0,5m1 uit eigendomsgrens

Schapengaas 0.50m1 uit eigendomsgrens

Schapengaas 0.50m1 uit bosrand

1:31:2,5

1:4,5

Struweelbeplanting aanbrengen
5.00m1

obstakelvrije zone

5.00m1
onderhoudspad

5.00m1
onderhoudpad

Overlaat in basaltblokken Aanbrengen stampbeton

Aanbrengen stampbeton

Uitstroombak
Taludhelling 1,5:1
∅500mm

bob 91.15+

Verklaring

Talud

Stapelmuur

Bodem- en taludbescherming basaltblokken

Halfverharding

Bestaande afrastering schapengaas handhaven

Bestaand riool

Nieuwe leiding

Bestaande beplanting

Bestaande beplanting verwijderen

Nieuwe beplanting

88,44+
88,34+

∅ 500

88.60+ 90.20+∅500

Nieuwe afrastering schapengaas

1:

m 10 20 30 40 50
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Bestekstekening buffer RESL 21 Douvenderweg

noord; Situatie en dwarsprofielen
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-+L0BCO+-

BCO

-+R0MLA+-

MLA

-+C0PSA+-

PSA18-03-20200

Bestekstekening buffer RESL 21 Douvenderweg

noord; Situatie en dwarsprofielen

1 03-04-2020 Bestekstekening PSA

-+C1PSA+-

MLA

-+R1MLA+-

BCO

-+L1BCO+-

2 20-04-2020 Bestekstekening PSA

-+C2PSA+-

MLA

-+R2MLA+-

BCO

-+L2BCO+-

3 28-05-2020 Bestekstekening RVSP

-+C3RVSP+-

BCO

-+R3BCO+-

BCO

-+L3BCO+-
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