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Agenda

ÅDoelstelling vanavond

ÅTerugblik vanaf de 3de bewonersavond tot nu 
Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

ÅUitwerking maatregelen

ÅEffecten maatregelen



Doelstelling vanavond
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BRENGEN INFORMEREN 

Doelstelling vanavond



Terugkoppeling vanaf de 3e bewonersavond
Wat is er hetafgelopen jaar gebeurd
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ÅUitwerken kansen tot maatregelen

ÅOvereenkomst met gemeente gesloten

ÅKeukentafelgesprekken

ÅUitwerken voorlopige ontwerpen tot definitieve 
ontwerpen

ÅHydrologische doorrekening

ÅStart conditionerende onderzoeken

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd



Uitwerking maatregelen
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1. Grachtstraat ς 
Wezelderweg

2. Eyserbeek (brug)

3. Mesweg

4. Op de Kamp ς 
Goedenraadsberg

5. Dr. Froweinweg

6. Kromhagerweg
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M1.9 Roodborn (Reeds uitgevoerd) 

M1.10/M1.11 Buffer Eyserweg

M1.13 Buffer Eyserbosweg

M1.15 Verbeteren leegloop Eyserweg

M3.1 Graften Overeys (Reeds uitgevoerd)

M3.3 Buffer Mesweg

M4.2 Buffer Goederaadsbergweg-oost

M4.3 Buffer Goederaadsbergweg-west

M5.8 Buffer Kruisberg

M5.9 Opvang water langs Eyserbeek  
(grotendeels uitgevoerd) 

Maatregelen
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Maatregel M1.10 Buffer Overeys
Huidig volume buffer  : 11.818 m3
Opgave VKV (T=25)  : 27.135 m3
Extra berging Roodborn : 2.000 m3

Nieuw buffervolume  : 29.267 m3



Maatregel M1.11 Buffer Overeys
Huidig volume buffer  : 11.818 m3
Opgave VKV (T=100)  : 54.250 m3
Extra berging Roodborn : 2.000 m3

Nieuw buffervolume  : 56.396 m3



Maatregel M1.13 Buffer Eyserbosweg

Huidig volume buffer  : 0 m3
Opgave VKV (T=25)  : 2090 m3

Nieuw buffervolume  : 4100 m3



Maatregel M1.15 Verbeteren leegloop Eyserweg

Verbeteren leegloop maatregel M1.10/M1.11 en M1.13. 



Maatregel M3.3 SwalesMesweg

Huidig volume buffer  : 0 m3
Opgave VKV (T=25)  : 2750 m3

Nieuw buffervolume  : 2750 m3



Maatregel M4.2 Buffer Goederaadsbergweg-west

Huidig volume buffer  : 1300 m3
Opgave VKV (T=25)  : 2145 m3

Nieuw buffervolume  : 2231 m3


