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SCHAAL 1:50
NORMAALPROFIEL 2 (BEUKENLAAN)
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SCHAAL 1:50
NORMAALPROFIEL 3 (PARKLAAN NOORD)
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SCHAAL 1:50
NORMAALPROFIEL 4 (PARKLAAN NOORD)
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SCHAAL 1:50
NORMAALPROFIEL 5 (ENGELENKAMPSTRAAT)

ONTKLUIZING GELEENBEEK
NADER UIT TE WERKEN

ONTKLUIZING GELEENBEEK
NADER UIT TE WERKEN
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SCHAAL 1:50
DETAIL TRAP T.H.V. VOORSTAD
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SCHAAL 1:50
DETAIL BOOMSPIEGEL
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SCHAAL 1:50
NORMAALPROFIEL 1 (PARKLAAN ZUID)
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SCHAAL 1:50
DETAIL STAPELMUUR

10:1
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Opsluitband 80/200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

-Betontegels 300x300x60mm
-50mm straatzand
-200mm menggranulaat 0/31.5

Gestraatte inrit
streklagen betonstraatstenen (DF)
in min. 50mm beton C12/15

Trottoirband 180/200x200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

Opsluitband 80/200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

-Betontegels 300x300x45mm
-50mm straatzand
-150mm zand voor zandbed

Opsluitband 80/200mm
Plantgat (verbeterde) gebiedseigen grond
of bomengrond

Molgoot
5 strekken betonstraatstenen (KF)
in min. 50mm beton C12/15

Molgoot
5 strekken betonstraatstenen (KF)
in min. 50mm beton C12/15

Trottoirband (natuursteen)
280/300x200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

Molgoot 5 strekken
Straatbakstenen (DF)
in min. 50mm beton C12/15

-Straatbakstenen (WF)
-50mm brekerzand
-350mm menggranulaat 0/31.5

-Straatbakstenen (WF)
-50mm brekerzand
-350mm menggranulaat 0/31.5

Trottoirband (natuursteen)
280/300x200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

-Straatbakstenen (DF)
-50mm brekerzand
-150mm zand voor zandbed

Gootlaag 2 strekken
Straatbakstenen (DF)
in min. 50mm beton C12/15

Molgoot
Straatbakstenen (DF)
in min. 50mm beton C12/15

-Straatbakstenen (WF)
-50mm brekerzand
-350mm menggranulaat 0/31.5

Molgoot
Straatbakstenen (DF)
in min. 50mm beton C12/15

Bestaand riool, kabels en leidingen
verwijderen/verplaatsen

Verwijderen bestaand riool
beton ei 600/900mm Aanleggen nieuw riool

beton ∅700mm

Bestaand riool
handhaven

Aan te leggen
regenwaterriool
pvc ∅315mm

Aan te leggen
regenwaterriool
pvc ∅315mm

Bestaand riool
handhaven

Opsluitband 80/200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

-Betontegels 300x300x45mm
-50mm straatzand
-150mm zand voor zandbed

Rijwielpadband 40/120x250mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

-Betonstraatstenen (WF), kleur rood
-50mm straatzand
-150mm zand voor zandbed

Trottoirband 180/200x200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

Trottoirband 180/200x200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug
met streklaag
betonstraatsteen (WF), kleur rood

Goottegel 150x300x60mm
in min. 50mm beton C12/15

Goottegel 150x300x60mm
in min. 50mm beton C12/15

Opsluitband 80/200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

-Betontegels 300x300x45mm
-50mm straatzand
-150mm zand voor zandbed

-Betonstraatstenen (WF), kleur rood
-50mm straatzand
-150mm zand voor zandbed

Gootlaag
2 strekken betonstraatsteen (WF), kleur rood
in min. 50mm beton C12/15

Gootlaag
2 strekken betonstraatsteen (WF), kleur rood
in min. 50mm beton C12/15

Rijwielpadband 40/120x250mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

Aanleggen nieuw riool
beton ∅1500mm

Grondverbetering d=200mm

Grondverbetering d=200mm

Grondverbetering
d=100mm

Planten substraat

Aanvullen met vrijgekomen grond

Aanvullen met vrijgekomen grond

Aanvullen met vrijgekomen grond

Aanvullen met vrijgekomen grond

-30mm SMA-NL-8a
-55mm AC 16 bind TL-C
-80mm AC 22 base OL-B
-350mm menggranulaat 0/32

-30mm SMA-NL-8a
-50mm AC 16 bind TL-C
-65mm AC 22 base OL-B
-350mm menggranulaat 0/32

Sjnaak

Leuning

Leuning

Leuning

Leuning

Traptreden
van natuursteen

Keermuur
met metselwerk
afwerking

Keermuur
met metselwerk
afwerking

Plateau

Sjnaak

Wortergeleidingsscherm

Wortergeleidingsscherm

Rollaag van straatbaksteen DF

Bomengrond 12m3 diep 1.5m

Rollaag

Leuning

-Straatbakstenen (DF)
-50mm brekerzand
-150mm zand voor zandbed

Hekwerk "Verbruggen"

Leuning

Lage leuning

Plateau

Gemetselde penant
met rollaag

Traptreden

Wortelgeleidingsscherm, type DR60
(zie situatietekening)

"Fauna passage"

"Fauna passage"
"Fauna passage"

"Fauna passage"

Toegang afsluitbaar maken,
d.m.v. een poort

Toegangspoort

Te handhaven vloer
bestaande betonconstructie

Te verwijderen wanden en dek
bestaande betonconstructie

Te maken nieuwe
betonconstructie
(waterdicht verbonden met
bestaande betonconstructie)

Te handhaven vloer
bestaande betonconstructie

Te verwijderen wanden en dek
bestaande betonconstructie

Te maken nieuwe
betonconstructie
(waterdicht verbonden met
bestaande betonconstructie)

Te maken nieuwe
betonconstructie
(waterdicht verbonden met
bestaande betonconstructie)

Te verwijderen wanden en dek
bestaande betonconstructie

Te maken nieuwe
betonconstructie
(waterdicht verbonden met
bestaande betonconstructie)

Te maken nieuwe
betonconstructie
(waterdicht verbonden met
bestaande betonconstructie)

Te handhaven vloer
bestaande betonconstructie

Opsluitband 80/200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

Trottoirband 180/200x200mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

Opsluitband 120/250mm
in min. 50mm beton C12/15
inclusief steunrug

-30mm SMA-NL-8a
-50mm AC 16 bind TL-C
-65mm AC 22 base OL-B
-350mm menggranulaat 0/32

-Straatbakstenen (DF)
-50mm brekerzand
-150mm zand voor zandbedGoottegel 150x300x60mm

in min. 50mm beton C12/15

Stapelmuur

Te ontgraven beekprofiel

Intensief beheerd gras
(in te zaaien door aannemer)

Verwijderen bestaand riool
beton ∅600mm

Aanleggen nieuw riool
beton ∅1500mm

Grondverbetering d=200mm

Sleufbekisting

Sleufbekisting

Aanvullen met vrijgekomen grond
Te handhaven vloer
bestaande betonconstructie

Te verwijderen wand
bestaande betonconstructie

Water ondoorlatend
pakket aanbrengen

Te verwijderen wand
bestaande betonconstructie

Leuning brug

Hardsteen
afdekplaat

Hardsteen
afdekplaat

Hardsteen
afdekplaat

Hardsteen
afdekplaat

Gemetselde penant
met hardsteen afdekplaat

Stapelstenen

Bestaand maaiveld

Kadastrale grens

Afwerking tuin

Water ondoorlatend
pakket aanbrengen

Te verwijderen wand
bestaande betonconstructie

Te handhaven vloer
bestaande betonconstructie

Fundatiesteen

Klemsteen

Ankersteen

Leuning

Leuning

METSELWERK IN
WILDVERBAND

1e laag metselwerk
onder rollaag
terugliggend

1.00m
0.40m

0.10m

DOORSNEDE

2.00m

SCHAAL 1:50
DETAIL LEUNING

Grondspot

Leuning

10.89

ENGELENKAMPSTRAAT

PARKLAAN
13

PARKLAAN

+43.70

6.00

+43.70
+44.30

ENGELENKAMPSTRAAT

PARKLAAN
13

PARKLAAN

+43.55+43.55

+44.35

BESTAANDE
SITUATIE

NIEUWE
SITUATIE

+41.05

+41.05

Schaal 1:100
DETAIL AANSLUITING OP (KOKER)BRUG ENGELENKAMPSTRAAT

Constructie geleenbeek

(Koker)brug engelenkampstraat

Te handhaven vloer
bestaande betonconstructie

(Koker)brug engelenkampstraat

Bestaande muur

Te verwijderen wand
bestaande betonconstructie

Water ondoorlatend
pakket aanbrengen

Te maken nieuwe
betonconstructie
(waterdicht verbonden met
bestaande betonconstructie)

Stapelstenen
Silex

Geotextiel

KlemsteenAnkersteen

Te verwijderen wand
bestaande betonconstructie

Fundatiesteen
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