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realiseren steilwand t.b.v. ecologie — Uitgangspunten realisatie stapelwerk gewichfsmuur van Ardenner Gres:
+96.3m grond - Sortering Ardenner Gres varieert per meter hoogfe:
beton 10-100kg, 100-500kg, 500-1500kg, > 1500kg.
Definitieve sortering in ontwerp te bepalen.
7-'3 - Fundering van Silex 4-32mm. Achter de muur 14-32mm of 32-63mm.
+95.#1m . . - De stenen nemen van onder naar boven in omvang af.
+95.60m Basaltonzuilen, dik 150mm — .
2 ) De groofste/zwaarste stenen worden in de onderste lagen foegepast.
Schraal beton, dik 100mm — R L .
M laat 0/%6. dik 100 - Aandacht voor fundering (grondverbetering indien < 2MPa); fundatiesteen
8 enggranutaa S mm = Klemsteen - De fundering onder de stapelmuur bestaat uif: silex en doek.
1. Bij in- en uitstroom constructie wordt het doek onder de stapelmuur doorgetrokken, cq. verankerd.
+100.00m +100.00m ankersteen - Tussen de stapelstenen wordt geen befon toegepast. De bovenste twee lagen stapelstenen worden echter
77777 - bl wel in de beton geplaatst. Aanslag en vuil op de stapelstenen dienen voor de hechting te worden verwijderd.
- De hoekstenen in de bovenste laag zijn de meest kwetsbare in een muur. Deze krijgen derhalve qua
vulsteen gewichtsmuur bevestiging, omvang en plaatsing extra aandacht.
+94.30m - Er wordt geen vast verband voorgeschreven. De stenen mogen in wildverband worden geplaatst.
‘— Fextiel Verticale, doorlopende naden mogen incidenteel aanwezig zijn en dan maximaal over twee lagen.
D W AR S P RO F | E L 5 1 D W A RS P R OFIE L 5 6 geotextie - De ruimte achter de muur wordt met silex aangevuld. Het doek loopt vanuit de fundering door achter de muur
. ’ | silex en de silex door. De silex mag nief tussen de spleten van de stenen wegkunnen.
1 - Vulstenen - stenen van een kleiner formaat in een laag - mogen slechts incidenteel worden toegepast.
schaal 1:50 schaal 1:50 | I - Er dient regelmatig een langere smalle steen (zuilmodel) als
o " N o P~ - © m _ - " ~ & © o 1 ankersteen naar achter te worden geplaatst door doek heen).
Bestaande afstand ao: § § § § ﬁ ‘ic': ;‘:1 § § E E E E E T 2 2 g E Bestaande afstand § § = E E g = 3 2 0 e = | 7 . - Stenen mogen aan de voorzijde (zichtkant) niet uitsteken.
oo = - - - - fundatiesteen De tolerantie hierbij is 4 centimeter.
- - De stapelmuur helt licht naar achter: 10:1 tof 20:1.
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— Aanbrengen spindelschuif met spindelverlenging
—— Aanbrengen valbeveiliging
— Aanbrengen instroombak,
stellen op 200mm gestabiliseerd zand
Basaltonzuilen, dik 150mm — — Kleikist (bxh) 1000x200mm
Grasbetontegels — Beton ¢20/25, dik 100mm — rondom duiker
50mm brekerzand — Menggranulaat 0/16, dik 100mm — +96.00m +96.06m i
"— +95.89m Kleikist (bxh) 1000x200mm
200mm menggranualaat 0/31.5 — Opsluitband rondom duiker
150x250 e ’ Aanbrengen Basaltonzuilen, dik 150 95.44
— Basaltonzuilen, di mm .
Opsluitband Grond erosie klasse |, dikte min. 300mm Grond erosie klasse |, dikte min. 300mm J.I 72 stapelmuur — Beton c20/25, dik 100mm h m
150x250 +97.20m doorfrezen met 0.10m vrijgekomen teelaarde +97.20m doorfrezen met 0.10m vrijgekomen teelaarde 95 m — Menggranulaat 0/16, dik 100mm
I __! o 497.00Me — Aanvullen met (elders vrijgekomen) grond Aanvullen met (elders vrijgekomen) grond -
- - — Verwijderen teelaarde dikte 300mm — Verwijderen teelaarde dikte 300mm
// oHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHoloHoHoHoHoHo \73 +9670m
) 3~ | |
3 - I —
. +96.2Lm _— —| SN N +96.22m ‘
=TT T T T - - [T [ T T ————— A=l — / AN -24.0om 94.00m
T e I T I I I T L L I T s e T T T T T T I g
pLisLraLir Pl rul i gt Sy Ay Sy oyl g g gy Ay i Sy Ay HINREEERRREREN |
e ) N P S S R 00 B0 0 0 0.0 0l oo S o o | I I I
+95.51m slibdam incl. leegloopleiding #125 - =
Palenrij van robinia $100-120 mm lengfe 120
DWARSPROFIEL 5.2 DWARSPROFIEL 5.7 cn [60cn boven en 60 cn oncer maaiveld
voorzien van roestvrij stalen band
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— Aanbrengen valbeveiliging
— Aanbrengen instroombak, stellen op 200mm gestabiliseerd zand
Aanvullen met (elders vrijgekomen) grond — Kleikist (bxh) 1000x200mm T Opsluitband|
Verwijderen teelaarde dikte 300mm — rondom duiker 150x250 H — Aanbrengen spindelschuif met spindelverlenging
| | | | )
| Onderhoudspad | Talud | Talud | Aanvullen met (elders vrijgekomen) grond — Grasbefontegels, type SecuBric 100mm Grasbefontegels
| 350 | Verwijderen teelaarde dikte 300mm — 50mm brekerzand 50mm brekerzand I
| Bouwweg | 200mm menggranualaat 0/315 200mm menggranualaat 0/315
Opsluitband — Basaltonzuilen, dik 150mm
pstuitban — Beton ¢20/25, dik 100mm
150x250 — Menggranulaat 0/16, dik 100mm
— Aanbrengen uitstroombak, stellen op 200mm gestabiliseerd zand :96.55m )
Kleikist (bxh) 1000x200mm [ i
Basaltonzuilen, dik 150mm — rondom duiker +96.16m — Slibdam incl. leegloopleiding 125
Beton c20/25, dik 100mm — ‘ //
Menggranulaat 0/16, dik 100mm — +95.85m -
.95.60m S S Legenda
6 +95.24m
+95 20m A\ +95.20m Bestaand maaiveld
| T /
r———‘ | L/—l - L [;Hc | 111 ' i !,glolslsl LU Nieuw maaiveld
Nieuwe waterlijn
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09,721 +94.30m +94.30m
+109.50m +109.50m D W A R S P R O F I E L 5 8 +94.05m TT LRI L L/I Palenrij van robinia $100-120 mm lengte 120 On’rgraven gl"OI’ld
,,,,, )) e ' U L NV ¢m (60cm boven en 60 cm onder maaiveld)
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! Maten in meters, tenzij anders aangegeven 0 2 b 6 8m
]
Grasbetontegels, type SecuBric 100mm ,! Eaterialen " Ti”imeters NAP ISChaal 1:200 D E F I N ITI E F
50mm brekerzand — Aanvullen met vrijgekomen grond oogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
i 200 laat 0/315
Opsluitband mm menggranuaaa ) . palenrij van robinia ¢100-120 mm Opdrachtgever
150x250 — Basaltonzuilen, dik 150mm lengte 120 cm (60cm boven en 60 cm .
Schraal befon, dik 100mm Slibdam van elders vrijgekomen grond _ onder maaiveld) voorzien van Wate rSChap L” I lburg
— Menggranulaat 0/16, dik 100mm ca. 300mm + mv roestvrij stalen band
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