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Buffer Hekerbeekweg 02:

Capaciteit buffer: 2954 m?
Hoogwaterlijn op +81.10 N.A.P.
Grondwerk: ontgraving buffer 549 m?,
ophoging grondwal 561 m’

monitoren boom
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aansluiten op bestaande situatie
(uitvoeringsbegeleiding bij uitvoering werkzaamheden)

+81.18
+80.80
+81.22
@
[ ] e
0——o o o —_—o— o o 0o——o >

— s 3

—a n

aanbrengen basalton, palenrij, slibdam incl.
leegloopleiding 125, stapelmuur, valbeveiliging
en spindel t.b.v. instroomvoorziening;

spindel voorbereiden op aufomatisering

Projectlocatie buffer gemeente
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Legenda kabels en leidingen

——-——-—— Buisleiding geva

Datatransport

«—xy——  Laagspanning

Middenspanning

H— Hoogspanning

Gas lage druk

Gas hoge druk
— +~——  Waterleiding
—d——P —  Drukriolering

—— — — — Riolering vrij ve

arlijke inhoud

rval

K&L informatie verkregen uit oriéntatiemelding
(met nummer 2300089825 & 2300089826 d.d.
06-07-2023); de werkelijke ligging kan afwijken

Legenda

= QO ——  Werkgrens

Bestaande situatie

——-——-——  Bestaande perceelsgrens

[:I Bestaande hoog

Planhoogte mef

Waterlijn

A
! ' Talud / ophogin

— - —————— ——

+25.00 4.5m +25.10

HDPE @5

00

( Plaatsen stapel

ob 150x2

50

«oonoooooooooooooooooc> — Plaatsen palenr

Aanbrengen hek

type: Heavy Zincalu Super 100 / 10 / 15)

te met hoogtelijnen

hoogtelijnen

g

Aanbrengen duiker

muur

J

werk (Betafence Ursus,

Aanbrengen valbeveiliging
(zie specificaties valbeveiliging)

I:I Afgraven grond

(zie specificaties beplantfing: grasmengsel)

Aanbrengen bas
ooog

en inzaaien

Ophogen grond en inzaaien
(zie specificaties beplanting: grasmengsel)

alton

Aanbrengen grasbetontegels SecuBric

Aanbrengen grasbetonfegels

Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding

Aanbrengen poort (zie specificaties poort)

Bestaande boom

Onderhoudsstrook

Specificaties beplanting:

Grasmengsel:

Specificatie valbeveiliging:

Specificatie poort:

Talud/kruin kade; Hydroseeding: Mengsel dijk 1, geschikt voor beweiding
Talud/bodem buffer; Inheemse bloemrijk grasland natte voedselrijke loss bodems

Leuning van RVS stijlen 70x15mm h.o.h. 1,25 m (2 st) bevestigen op stapelmuur
en bevestigen met behulp van RVS voetplaat 160x120x25 mm en 4 anker M12
(2st) op de uitstroombak

Type: Hardeman, grootveehek (gegalvaniseerd schapenhek (7 buizen), met
aangelaste blindlaat 415x211x5 mm); lengte 3.5 m
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Overzicht deelgebied 6
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Overzicht

SCHAAL 1:30

Maten in meters, tenzij al
Materialen in millimeters

.000

nders aangegeven 0 2 A 6

Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

8m

Schaal 1200

DEFINITIEF

Opdrachtgever

Project
Planuitwerk

Onderdeel

Waterschap Limburg

ing Hekerbeekdal

Maatregelen Hekerbeekdal
Deelgebied 6 - Hekerbeekweg 1&2

Projectnummer

51015579

Tekeningnummer

T0O1

Versie Datum van uitgave

D05 | 11-08-2025

Ontwerpfase

Definitief Ontwerp

Contractnummer

Blad Van

Loz |3

Schaal

1:200

Formaat

AO-L (841x1260)

Kantoor

Eindhoven

Get.

NHIE

Gez.

JERW

Acc.

1C7X

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B

.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO ﬁ

C:\Projects\Projects\51015579\C3D_Hekerbeekdal\51015579-SWE-NW-DG6-M3-C-00029



http://www.swecogroup.com/en/Sweco-group/

	Sheets and Views
	L02


