
Buisleiding gevaarlijke inhoud

Legenda kabels en leidingen

Datatransport

Laagspanning

Middenspanning

Hoogspanning

Gas lage druk

Gas hoge druk

Waterleiding

Drukriolering

Riolering vrij verval

K&L informatie verkregen uit oriëntatiemelding
(met nummer 23O0089825 & 23O0089826 d.d.
06-07-2023); de werkelijke ligging kan afwijken
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Capaciteit buffer: c.a. 120 m3
Hoogwaterlijn op +79.00
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op +78.95 m opening ∅250 op
+78.00 t.b.v. leegloop buffer en
voorzien van spindelschuif

afwatering buffer op bestaande put;
aanbrengen terugslagklep

noodoverlaat
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handmatig beheer

valbeveiliging
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aanbrengen kleilaag

Capaciteit buffer: ca. 89 m3
Hoogwaterlijn op +79.00
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Bestaande afstand

Bestaande hoogte

Nieuwe afstand

Nieuwe hoogte
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+79.30m
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var.
Bodem
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Noodoverlaat

0.50
Kruin

+77.50m +77.48m

aansluiten op
bestaande put

grasbetonsteen

put 600x600 inw. met te openen metalen roostervloer op +78.95
instroom op +78.00 voorzien van spindelschuif

keerwand

200 mm menggranulaat 0/31.5

aanbrengen valbeveiliging

opsluitband 150x250
grasbetonsteen

200 mm menggranulaat 0/31.5

aanbrengen duiker PVC ∅250

bestaande fundering
50mm straatlaag
betonstraatstenen kf bv

200 mm gestabiliseerd zand

50 mm brekerzand
50 mm brekerzand

Bestaande situatie

Legenda

Aanbrengen duiker

Stroomrichting

Bestaande perceelsgrens

Aanbrengen grasbetontegels

Bestaande boom

Te kappen boom

4.5m
PVC ∅250

+77.48 +77.50

Bestaande hoogte met hoogtelijnen

Planhoogte met hoogtelijnen

+98.37

+93.00

Ophogen grond en inzaaien
(zie specificaties beplanting: grasmengsel)

Afgraven grond en inzaaien
(zie specificaties beplanting: grasmengsel)

Specificaties beplanting:
Grasmengsel:
Talud/kruin kade; Hydroseeding: Mengsel dijk 1, geschikt voor beweiding
Talud buffer; Hydroseeding: Mengsel dijk 1, geschikt voor beweiding
Bodem buffer; Inheemse bloemrijk grasland natte voedselrijke loss bodems

Specificatie valbeveiliging:
Leuning van RVS stijlen 70x15mm h.o.h. 1,25 m (8 st), bevestigen met
behulp van RVS voetplaat 160x120x25 mm en 4 anker M12 (8st)

Werkgrens

Aanbrengen kantopsluiting met type aanduidingob 150x250

Aanbrengen valbeveiliging
(zie specificaties valbeveiliging)

Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat bv

Aanvulling bestekstekening:
Ophogen dam aan zuidzijde +79.50 (wens gemeente)

Aanbrengen stapelmuur
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grasbetonsteen

250 mm menggranulaat 0/31.5
betonstraatstenen kf bv

250 mm menggranulaat 0/31.5
50mm straatlaag

opsluitband 150x250

opsluitband 150x250

50 mm brekerzand

+79.06m

Deelgebied 1

Deelgebied 6

Deelgebied 7

Deelgebied 4

Deelgebied 5

L01

Bestaand maaiveld

Legenda

Aanvullen grond

Ontgraven grond

Nieuw maaiveld

Nieuwe waterlijn

Principe uitwerking stapelwerk
Schaal 1:20

Uitgangspunten realisatie stapelwerk gewichtsmuur van Ardenner Gres:

- Sortering Ardenner Gres varieert per meter hoogte:
10-100kg, 100-500kg, 500-1500kg, > 1500kg.
Definitieve sortering in ontwerp te bepalen.

- Fundering van Silex 4-32mm. Achter de muur 14-32mm of 32-63mm.
- De stenen nemen van onder naar boven in omvang af.

De grootste/zwaarste stenen worden in de onderste lagen toegepast.
- Aandacht voor fundering (grondverbetering indien < 2MPa); fundatiesteen
- De fundering onder de stapelmuur bestaat uit: silex en doek.

Bij in- en uitstroom constructie wordt het doek onder de stapelmuur doorgetrokken, cq. verankerd.
- Tussen de stapelstenen wordt geen beton toegepast. De bovenste twee lagen stapelstenen worden echter

wel in de beton geplaatst. Aanslag en vuil op de stapelstenen dienen voor de hechting te worden verwijderd.
- De hoekstenen in de bovenste laag zijn de meest kwetsbare in een muur. Deze krijgen derhalve qua

bevestiging, omvang en plaatsing extra aandacht.
- Er wordt geen vast verband voorgeschreven. De stenen mogen in wildverband worden geplaatst.

Verticale, doorlopende naden mogen incidenteel aanwezig zijn en dan maximaal over twee lagen.
- De ruimte achter de muur wordt met silex aangevuld. Het doek loopt vanuit de fundering door achter de muur

en de silex door. De silex mag niet tussen de spleten van de stenen wegkunnen.
- Vulstenen – stenen van een kleiner formaat in een laag – mogen slechts incidenteel worden toegepast.
- Er dient regelmatig een langere smalle steen (zuilmodel) als

ankersteen naar achter te worden geplaatst door doek heen).
- Stenen mogen aan de voorzijde (zichtkant) niet uitsteken.

De tolerantie hierbij is 4 centimeter.
- De stapelmuur helt licht naar achter: 10:1 tot 20:1.
- De stenen mogen niet op de duikerbuis rusten.

fundatiesteen

fundering van silex

stelspecie
basalton

geotextiel

vulsteen gewichtsmuur

silex

ankersteen

klemsteen

beton

grond
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Maatregelen Hekerbeekdal
Deelgebied 7 - Steenstraat
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L01 1 1:200  A1-L (594x1050) Eindhoven NHIE JERW 1C7X

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Materialen in millimeters
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
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